
เค-บอนด�
ผลิตภัณฑ�กาวซีเมนต�

กาวซีเมนต�ปูกระเบื้องชนิดมาตรฐาน

คุณสมบัติเด�น

   �     ผลิตจากซีเมนต�ปอร�ตแลนด� -Type 1 

          TIS.15-2555, ทรายซิลิกาคัดพ�เศษ, หินปูนบด 

          และน้ำยาเคมีพ�เศษ

   •     เหมาะสำหรับกระเบ้ืองเซรามิค, กระเบ้ืองดินเผา,

          กระเบ้ืองหินอ�อน, กระเบ้ืองแกรนิตโต�

          ขนาดสูงสุดไม�เกิน  60x60 ซม. ใช�ได�ท้ังพ�น้

          และผนังภายในอาคาร

   •     เค-บอนด�เข�ยว เหนียว ปูง�าย และลดการไหล

          ของกระเบ้ืองเม่ือปูบนผนัง

   •     ไม�ต�องนำกระเบ้ืองแช�น้ำก�อนการปู

   •     เพ��มระยะเวลาการเซ็ตตัวท่ีเหมาะสม 

          ทำให�ง�ายต�อการปรับแต�งกระเบ้ืองภายใน 15 นาที

เหมาะสำหรับพ� ้นและผนังภายในอาคาร

ข�อแนะนำการใช�งาน

การเตร�ยมพ�น้ผิว

   •     พ�น้ผิวต�องเร�ยบ แข็ง ได�ระดับ สะอาด แห�ง 

          และการดูดซึมน้ำปกติ

การผสม

   •     ผสมเค-บอนด� (เข�ยว) ผสมน้ำอัตราส�วน 

          4.6-4.8 ลิตร ต�อ ถุง 20 กก. 

   •     ใช�เคร�อ่งป��นความเร็วต่ำ ป��นให�เป�นเน้ือเดียวกัน 

   •     ทิ�งไว� 5 นาที ก�อนนำไปใช�งาน

   •     ควรใช�ปูนเป�ยกให�หมดหลังการผสม



การปูกระเบ้ือง 
   •     ใช�เกร�ยงหว�ด�านเร�ยบปาดกาวซีเมนต�ลงบนพ�น้ผิว
   •     ใช�เกร�ยงหว�ด�านหว�ข�ดให�เป�นรอย ความหนาควรอยู�ท่ี 3-5 มม.
   •     ปาดกาวซีเมนต�บางๆด�านหลังกระเบ้ืองให�ท่ัว
   •     ปูกระเบ้ืองลงบนกาวซีเมนต� แล�วใช�ค�อนยางเคาะให�ท่ัว
   •     เช็ดกาวซีเมนต�ท่ีล�นออกมาบร�เวณร�องยาแนว และท่ีเลอะหน�ากระเบ้ืองออกให�สะอาด
   •     ปรับแต�งกระเบ้ืองภายใน 15 นาที
   •     ทิ�งไว� 24 ช่ัวโมง ก�อนทำการยาแนว

ปร�มาณการใช�งาน : โดยเฉลี่ย 5 ตารางเมตร ต�อถุง 20 กก.
ขนาด : 20 กก. / ถุง
อายุการใช�งาน : 1 ป� นับจากวันที่ผลิต โดยอยู�ในสภาพยังไม�เป�ดถุง 
การเก็บรักษา : ถูกเก็บไว�ในที่ร�มแห�ง ไม�ชื้น อากาศถ�ายเทสะดวก

มาตรฐานรับรอง CERTIFIED STANDARD

"มาตรฐานนานาชาติ / ISO 13007 มาตรฐานยุโรป / EN 12004" มาตรฐาน ผลทดสอบ

1.25 N/mm≥ 0.5 N/mm"แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต�
ISO 13007 part 2-4.4.4.2 or EN 1348 -8.2"

1.15 N/mm≥ 0.5 N/mm"แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต�กับกระเบื้องหลังแช�น้ำ
ISO 13007 part 2-4.4.4.3 or EN 1348 -8.3"

1.19 N/mm≥ 0.5 N/mm"แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต�กับกระเบื้อง ณ เวลา 20 นาที่ ที่ 28 วัน
ISO 13007 part 2-4.1 or EN 1346"

ข�อมูลทางเทคนิค TECHNICAL DATA

กาวซีเมนต�มาตรฐาน

5 นาที

1 ชั่วโมง

20 นาที

2-10 มม.

ระยะเวลาบ�มเคมี

อายุการใช�งานหลังผสม (เก็บในที่ร�ม)

ช�วงเวลาที่ใช�ระหว�างปาดกาวซีเมนต�จนถึงปูกระเบื้อง

ความหนาของกาวซีเมนต�ที่ปาดลงบนพ�้นผิว

24 ชั่วโมงก�อนการยาแนวร�องกระเบื้องทิ�งให�กาวซีเมนต�แห�งอย�างน�อย

"มาตรฐานนานาชาติ / ISO 13007 มาตรฐานยุโรป / EN 12004"

Email : Marketing@kenzai.co.th 

บริษัท ฟาอีสท เซรามิิค จำกัด


