
เค-บอนด�กาวยาแนว

กาวยาแนวเนื้อผสมทรายเคบอนด�

ข้ันตอนการใช�งาน

    การเตร�ยมพ�น้ผิว การยาแนวต�องทำภายหลัง

    48 ชม. หร�อหลังกาวซีเมนต�บ�มตัวสมบูรณ� 

    ทำความสะอาด กำจัดเศษวัสดุในร�องกระเบ้ือง

    เพ�อ่ให�กาวยาแนวยึดเกาะแน�นและสีของกาวยาแนว

    สม่ำเสมอ

การเตร�ยมยาแนว

    ใส�น้ำสะอาด ลงในถังท่ีเตร�ยมไว�

    ค�อยๆ เทกาวยาแนว เคบอนด� ลงในน้ำ 

    คนให�ท่ัวจนเข�าเป�นเน้ือเดียวกัน โดยอัตราส�วน 

    น้ำ 1 ลิตร : ยาแนว 4 กก.

    หลังจากผสมเข�ากันดีแล�ว ทิ�งไว� 3-4 นาที เพ�อ่ให�

    สารเคมีในกาวยาแนวทำปฏิกิร�ยากับน้ำ

    กาวยาแนวท่ีผสม สามารถใช�ได� 30 นาที แต�ต�อง

    เก็บไว�ให�ห�างจากแสงแดดและความร�อน ดังน้ัน

    ควรแบ�งผสมเพ�อ่ใช�งานทันระยะเวลา

สำหรับร�องกว�าง ป�องกันราดำ 
ผสมสารโพลีเมอร� เพ� �มแรงยึดเกาะ ใช� ได�ทั ้งพ�้น
และผนังภายใน-ภายนอก บ�อน้ำพ� น้ำตก และสระว�ายน้ำ

คุณลักษณะ

   เหมาะสำหรับกระเบ้ืองท้ังเคลือบ และไม�เคลือบ

   หินธรรมชาติ กระเบ้ืองคอนกร�ต 

   สำหรับร�องยาแนวขนาด 3-13 มม.

   กระเบ้ืองพอร�ซเลน โมเสกแก�ว

   ผสมสารโพลีเมอร� เพ��มแรงยึดเกาะพ�เศษ 

   ทำให�เหนียว แข็งแรงทนทาน ไม�แตกลายงา 

   ยับย้ังราดำ และไม�เกิดตะไคร�น้ำ

 

ส�วนประกอบหลัก

   กาวยาแนวเคบอนด�สูตรผสมทราย ประกอบไปด�วย

   ปูนซีเมนต�ปอร�ตแลนด� Type S ทรายละเอียด

   สารกันเช้ือรา และสารเคมีเพ��มแรงยึดเกาะ



ปร�มาณการใช� : โดยเฉลี่ย 5 ตารางเมตร ต�อถุง 20 กก.
ขนาดบรรจ�      :  20 กิโลกรัม/ถุง
อายุการเก็บ     : 12 เดือน ในที่แห�ง

ข�อมูลทางเทคนิค

ค�าการต�านแรงกด ( Compressive stregth ) 28 วัน

ค�าการต�านแรงดัด ( Flexural strength ) 28 วัน

ค�าการการอุ�มน้ำ ( Water retention )

ระยะเวลาแห�งตัว เร��มต�น ( Initial setting time ) 

ระยะเวลาแห�งตัว สิ�นสุด ( Final setting time ) 

ค�าการหดตัว ( Linear Shrinlage ) 40x40x160 mm.

ค�าการดูดซึมน้ำ ( Water absorption ) at 30 min

ค�าการดูดซึมน้ำ ( Water absorption ) at 240 min

ค�าการทดสอบ ผลการทดสอบ

ว�ธีการใช�งาน

    ใช�เกร�ยงยางหร�อแผ�นยางตักกาวยาแนว ปาดยาแนวให�เฉียงกับร�องกระเบ้ือง เพ�อ่ให�กาวยาแนวเต็มร�อง

    สำหรับกระเบ้ืองท่ีมีรูพรุนและดูดซึมน้ำสูงให�พรมผิวหน�ากระเบ้ืองด�วยน้ำสะอาดแต�อย�าให�น้ำขังในร�องยาแนว 

    จากน้ันใช�เกร�ยงยางปาดยาแนวโดนทำมุม 45  กับผิวหน�ากระเบ้ืองปาดยาแนวให�เต็มร�องกระเบ้ือง

    ต้ังเกร�ยงยาง 90  เม่ือปาดเกร�ยงสุดแนวกระเบ้ือง

    เช็ดกาวยาแนวส�วนเกินออกจากกระเบ้ืองด�วยฟองน้ำหมาดๆ ก�อนท่ีจะแห�งสนิท

    ทิ�งให�กาวยาแนวบ�มตัว ประมาณ 30 นาที จ�งใช�ผ�าหร�อฟองน้ำชุบน้ำหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดให�ท่ัว

    เพ�อ่การยึดเกาะท่ีดีของกาวยาแนว ควรทิ�งไว�ให�แห�ง 24 ช่ัวโมง ก�อนการใช�งาน

ข�อจำกัดการใช�งาน
    ไม�ควรใช�งานในขณะอุณหภูมิต่ำกว�า 10  C และในท่ีท่ีอุณหภูมิสูงกว�า 38  C
    ควรใช�ความระมัดระวังในการยาแนวกระเบ้ืองท่ีผิวหน�าเป�นรอยข�ดข�ดได�ง�าย ควรทดลองยาแนว
    ในบร�เวณพ�น้ท่ีเล็กๆก�อน


