
เค-บอนด�กาวยาแนว

กาวยาแนวเนื้อผสมทรายเคบอนด�

ข้ันตอนการใช�งาน

    การเตร�ยมพ�น้ผิว การยาแนวต�องทำภายหลัง

    48 ชม. หร�อหลังกาวซีเมนต�บ�มตัวสมบูรณ� 

    ทำความสะอาด กำจัดเศษวัสดุในร�องกระเบ้ือง

    เพ�อ่ให�กาวยาแนวยึดเกาะแน�นและสีของกาวยาแนว

    สม่ำเสมอ

การเตร�ยมยาแนว

    ใส�น้ำสะอาด ลงในถังท่ีเตร�ยมไว�

    ค�อยๆ เทกาวยาแนว เคบอนด� ลงในน้ำ 

    คนให�ท่ัวจนเข�าเป�นเน้ือเดียวกัน โดยอัตราส�วน 

    น้ำ 1 ลิตร : ยาแนว 4 กก.

    หลังจากผสมเข�ากันดีแล�ว ทิ�งไว� 5 นาที เพ�อ่ให�

    สารเคมีในกาวยาแนวทำปฏิกิร�ยากับน้ำ

    กาวยาแนวท่ีผสม สามารถใช�ได� 30 นาที แต�ต�อง

    เก็บไว�ให�ห�างจากแสงแดดและความร�อน ดังน้ัน

    ควรแบ�งผสมเพ�อ่ใช�งานทันระยะเวลา

สำหรับร�องกว�าง ป�องกันราดำ 
ผสมสารโพลีเมอร� เพ� �มแรงยึดเกาะ ใช� ได�ทั ้งพ�้น
และผนังภายใน-ภายนอก บ�อน้ำพ� น้ำตก และสระว�ายน้ำ

คุณลักษณะ

   เหมาะสำหรับกระเบ้ืองท้ังเคลือบ และไม�เคลือบ

   หินธรรมชาติ กระเบ้ืองคอนกร�ต 

   สำหรับร�องยาแนวขนาด 3-13 มม.

   กระเบ้ืองพอร�ซเลน โมเสกแก�ว

   ผสมสารโพลีเมอร� เพ��มแรงยึดเกาะพ�เศษ 

   ทำให�เหนียว แข็งแรงทนทาน ไม�แตกลายงา 

   ยับย้ังราดำ และไม�เกิดตะไคร�น้ำ

 

ส�วนประกอบหลัก

   กาวยาแนวเคบอนด�สูตรผสมทราย ประกอบไปด�วย

   ปูนซีเมนต�ปอร�ตแลนด� Type S ทรายละเอียด

   สารกันเช้ือรา และสารเคมีเพ��มแรงยึดเกาะ



ปร�มาณการใช� : โดยเฉลี่ย 4.5-5 ตารางเมตร ต�อถุง 20 กก.
ขนาดบรรจ�      : 20 กิโลกรัม/ถุง
สี                     :  สีขาว / สีเทา
อายุการเก็บ    : 12 เดือน ในที่แห�ง

Email : Marketing@kenzai.co.th 

บริษัท ฟาอีสท เซรามิค จำกัด

ค�าการต�านแรงกด ( Compressive stregth ) 28 วัน

ค�าการต�านแรงกด
ผลการทดสอบจากสถาบัน

ค�าการหดตัว

ค�าการหดตัว ( Linear Shrinkage ) 27 วัน

ระยะเวลาบ�มเคมี 

ประเภท

ค�าการทดสอบ

อายุการใช�งานหลังผสม

ข�อมูลทางเทคนิค

มาตรฐานรับรอง


